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Тел./факс: (3412) 24-99-91, E-mail: Zykin_SY@gtatom.ru,
            Контактное лицо: Директор проекта Зыкин Сергей Юрьевич
www.gtatom.ru 


АНКЕТА 
для расчёта систем отопления зданий и сооружений
	Организация:
	

	Адрес:
	

	
	

	Назначение здания:

         (сооружения)
	

	Характеристики объекта

	№ 
п/п
	Параметр
	Значение

	1
	Вид топлива
	

	2
	Температура внутри помещения, 0С:
	- дневная
	

	
	
	- ночная
	

	3
	Температура за «тёплой» (внутренней) стеной, 0С
	

	4
	Наличие второго тёплого этажа, да/нет
	

	5
	Периметр «тёплой» (внутренней) стены, м.
	

	6


	Размеры здания: 
	- длина, м.
	

	
	
	- ширина, м.
	

	
	
	- высота в коньке, м.
	

	
	
	- высота, м.
	

	7
	Площадь остекления, м2
	

	8
	Кратность воздухообмена
	

	9
	Количество рабочих смен
	

	10
	Суммарная площадь ворот,  м2
	

	11
	Суммарная площадь остекления зенитных фонарей, м2
	

	12
	Стоимость 1 Гкал, руб. с НДС
	

	13
	Стоимость газа за 1 м3, руб. с НДС
	

	14
	Стоимость электроэнергии за 1 кВт/час, руб. с НДС
	

	15
	Материал «холодных» (наружных) стен 
	

	16
	Характеристика остекления стен:
	- количество слоёв (одинарное, двойное, тройное) 
	

	
	
	- характер (раздельное, спаренное)
	

	
	
	- материал переплётов (дерево, алюминий, сталь)
	

	17
	Тип приточной вентиляции (тёплая, холодная, отсутствует)
	

	18
	Наличие тепловой завесы у ворот,  (да, нет)
	

	19
	Наличие мостового крана (кран-балки),   (да, нет)
	

	20
	Расстояние от пола до верха мостового крана (кран-балки), м.
	

	21
	Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
	

	
	
	

	Контактное лицо:
	

	
	должность, Фамилия, Имя, Отчество

	Тел.:
	
	Факс.:
	
	E-mail:
	

	Подпись:
	
	Дата:
	


Вы можете заполнить АНКЕТУ и направить ее в наш адрес факсом или электронной почтой. В течение двух-трех дней мы БЕСПЛАТНО выполним тепловой расчет для Вашего объекта и расчет экономической эффективности от возможного использования на нем предлагаемого нами оборудования.

Расчеты будут более точными, если к анкете будут приложены планы, фасады и разрезы здания с указанием размеров, остекления, наружных ворот и/или дверей, местоположения воздушно–тепловых завес и ориентации здания относительно сторон света (север, восток и т.п.).
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